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Beton bewehrt

Böschungssicherung und Hinterfüllung:
Filterbeton CEM 150 kg/m³
Körnung 4/32, erdfeucht

Entwässerung KSR ø 55
a = ~ 1.5 m

ca. 15 cm Filterbeton

Bei Bedarf:
Trennschicht Geotextil, z.B. Tipptex BS 20
(nach Angabe Bauleitung)

Trocken-
wetter-
rinne

variabel

Bruchsteinmauer Var.

Uferbereich UferbereichBachsohle

BruchsteinmauerVar.40

1.33421.33

Bruchsteinmauer:

~ 25
~ 80

ca. -1.30

bei Bedarf Absturzsicherung

Sohlengemisch Wandkies II (0 - 120 mm)
mit bindigem Aushubmaterial,
Groben Rundsteinen und Schroppen (bis ø 40 cm),
50-70 cm stark

Kiessand gebrochen 0 - 125 mm
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Vorabzug 15.06.2022

Kanton St. Gallen Gemeinde Balgach

Mitw
irk

ungOffenlegung
Eberliswisbach

Abschnitt GN10 0.000 km - 0.350 km

Genehmigungsvermerke

Vom Gemeinderat Balgach erlassen am

öffentlich aufgelegt vom bis

Gemeindepräsidentin Ratsschreiberin

Silvia Troxler Susana Jevremovic

Vom Amt für Wasser und Energie des Kantons St.Gallen genehmigt am

Balgach
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