Kanton St. Gallen

Gemeinde Balgach

Hochwasserschutz

Dorfbach

Balgach

Abschnitt GN10 -0.505

Genehmigungsvermerke
Vom GemeinderatWac
bis

Ratsschreiberin

Susana Jevremovic

er und Energie des Kantons St.Gallen genehmigt am
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(Grabenprofil U2A)
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SG 3: C16/20 X0 (CH), Dmax 32mm,

Cl 0.2, C3/F3 (0.87 m*m")

2. Bettungsschicht

1. Bettungsschicht

Bei schlechtem/wasserflihrendem Baugrund:

Projekt Nr. Plan Nr. | Beilage Nr.
Ausfertigung fir 02.084 506-2 | 11
Studie Projektverfasser Entw. Gez. Gepr. Datum
Vorprojekt grun er > sta oyal Bg | 14.10.2022
Ausfiihrungsprojekt Gruner Schweiz AG
Abschlussakten Toed1 715750 10, 14171 57350 19
e mgrinerch Format 30 x 63 | 0.19 m2

Grabenabmessungen
Rohre Arbeitsraum Grabenbreite
CENTUB DN 700 mm 2x0.40m 1.68 m
CENTUB DN 800 mm 2x0.45m 1.89m
CENTUB DN 900 mm 2x0.45m 1.91m
CENTUB DN 1000 mm 2x0.45m 213 m
PLAN NR D1609 - 2.506 |5 - : :
' . Datum 14.10.2022
CAD-Pfad J:cAD\1609132_Bauprojekt Dorfboach\321 plane\2_506_Dorfbach_NP_Kanal.dwg Gezeichnet oyal
Format: Massstab: Gepriift sta
30/63 1:20 Freigabe Bg

Gerdllsohle 15 - 20 cm (gem. Bauleitung)
Bei Fels: Erhéhung 1. Bettungsschicht auf 24 cm
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